ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

Общие сведения о контейнерах

       Под грузовым контейнером для внутренних и международных перевозок понимается единица транспортного оборудования многократного использования. 
         Конструкция грузового контейнера обеспечивает сохранную перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта (например, при прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении). Независимо от назначения все контейнеры стандартизированы по массе брутто, габаритам, присоединительным размерам, а также по конструкции присоединительных устройств к подвижному составу железнодорожного и автомобильного транспорта и к захватным органам погрузочно-разгрузочных машин. 
      Основными типами контейнеров, используемых в контейнерных перевозках, являются контейнеры типоразмеров IC и ICC, а также IA и IAA. Контейнеры типоразмеров ICC и IAA имеют высоту 2591 мм (8,5 футов), а контейнеры типоразмеров IC и IA - 2438 мм (8,0 футов). 
      Важнейшими эксплуатационными параметрами контейнеров являются внутренние размеры, такие как ширина дверного проема (2286 мм), высота (для ICC и IAA - 2261 мм, для IC и IA - 2134 мм) и внутренний объем, а также масса перевозимого груза, которая вместе с тарой контейнера составляет массу брутто. 

	Технические характеристики контейнеров

	Обозначение типоразмеров 
	Масса 
	Внутренняя полезная вместимость, м3 
	Размеры 
	Размеры дверного проема 
	

	
	
	
	Наружные 
	Внутренние 
	
	

	
	Брутто, тн 
	Нетто, тн 
	
	Длина 
	Ширина 
	Высота 
	Длина 
	Ширина 
	Высота 
	Высота 
	Ширина 
	

	УК-3 (3тн)
	3 
	2.4 
	5.16 
	2100 
	1325 
	2400 
	2073 
	1242 
	2180 
	2090 
	1225 
	

	УК-5 (5тн) 
	5 
	3.8 
	10.4 
	2100 
	2650 
	2400 
	1957 
	2507 
	2110 
	2100 
	1950 
	

	IC (20тн) 
	20 
	18 
	30.6 
	6058 
	2438 
	2438 
	5885 
	2309 
	2202 
	2134 
	2286 
	

	ICC (24тн) 
	24 
	21.8 
	32.7 
	6058 
	2438 
	2591 
	5935 
	2335 
	2383 
	2292 
	2335 
	

	40 f (стандарт) 
	30.48 
	26.58 
	67.7 
	12192 
	2438 
	2591 
	12012 
	2352 
	2389 
	2292 
	2352 
	

	40 f (High Cube) 
	30.48 
	26.33 
	76.33 
	12192 
	2438 
	2895 
	12012 
	2352 
	2700 
	2585 
	2352 
	


