Рефрижераторные секции
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Рефрижераторная секция состоит из нескольких (от одного до восьми) грузовых рефрижераторных вагонов и служебно-дизельного вагона. Рефрижераторные вагоны оснащены автоматическими холодильными установками и системами отопления, позволяющими устойчиво поддерживать температуру в грузовом помещении в в диапазоне от -18 °С до +18 °С. 

Рефрижераторную секцию в пути следования сопровождает бригада механиков, которая обеспечивает работоспособность, контролирует поддержание необходимого температурного режима, следит за сохранностью груза. 

	Показатель
	Номера секций БМЗ
	Номера секций завода Дессау (Германия)

	
	с 5-699 по 5-3759
	с 5-3760 по 5-5761
	с 5-5762 и выше
	по 4-1096 вкл.
	с 4-1200 по 4-2319
	с 4-2320 по 4-2666
	с 4-2667 и выше

	Грузовой вагон

	Длина по осям автосцепки, м
	22,076
	22,156
	22,156
	22,08
	22,08
	22,08
	22,08

	Масса тары, т
	42*
40**
	43***
39
	47
40
	42,5
42
	46,5
42
	48
42
	49
41

	Погрузочные размеры, мм:

	Длина
	17650
	7650
	17650
	17520
	17520
	17520
	17520

	Ширина
	2500
	2600
	2600
	2600
	2600
	2600
	2600

	Высота
	2400
	2400
	2400
	2200
	2200
	2200
	2200

	Площадь, кв.м
	45
	46,4
	46,4
	45,5
	45,5
	45,5
	45,5

	Объем, куб.м
	108
	111,8
	111,8
	100
	100
	100
	100

	Секция в целом

	Длина по осям автосцепки, м
	106,4
	106,78
	106,78
	106,4
	106,4
	106,4
	106,4

	Грузоподъёмность, т
	168 
(172)
	172
(184)
	188
	170
	186
	192
	196

	Масса тары, т.****
	213/2261
	209/222
	213/224
	226/237
	226/238
	226/239
	222/233


Примечания:

1. * начиная с номера 5-2961 - 43 т.; 

2. ** с номера 5-2961 - 39 т.; 

3. *** с номера 5-3958 - 46 т.; 

4. **** числитель - в неэкипированном состоянии, знаменатель - в экипированном состоянии; 

5. 1 с номера 5-2961 - 209/222 т. 

