Вагоны-термосы и изотермические вагоны-термосы принадлежности УЗ серии 580…; 918…
Вагоны-термосы и изотермические вагоны-термосы (ИВ-термосы), в отличие от рефрижераторных вагонов, не оснащены холодильными и нагревательными установками. 

Поддержание температурного режима в пути следования в необходимом диапазоне обеспечивается за счет теплоизоляции грузового помещения и существующего при погрузке запаса тепловой энергии груза. Вследствие этого вагоны-термосы и ИВ-термосы имеют ограничения по срокам и дальностям перевозки в них грузов. 

В изотермических вагонах могут перевозиться различные скоропортящиеся грузы за исключением свежих овощей и фруктов (пиво, соки, напитки и другие скоропортящиеся и термочувствительные грузы). 

	
	Характеристика 

Вагон-термос 

ИВ-термос 

Грузоподъемность, т 

60 

49-53 

Размеры погрузочных дверей, м 

2.70 * 2.30 

2.00 * 2.2; 2.15 * 2.70 

Внутренние размеры грузового помещения, м 

20.19 * 2.60 *2,4
20.4 *2.54*2,62 

Погрузочный объем, м3 

126 

136 

Площадь грузового помещения, м2 

52.5 

52.0 

База вагона

16,0 

16,0

Длина по осям автосцепки                             

22,07

22,07

Длина кузова                                                
21,00

21,00

Ширина кузова                                            

3,10

3,10




